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PREZENTACJA

W TERMOMODERNIZACJI
ISTOTNA JEST KOLEJNOSC

DZIALAN

Termomodernizacja budynkéw
jest kluczowa dla oszczednosci
energii i jakosci powietrza.
Kompleksowa termomodernizacja
stanie sie tez zapewne istotnym
motorem dla tworzenia
lokalnych, nowych miejsc pracy

i pozwoli Polsce, jako cztonkowi
Unii Europejskiej, wypetnic¢
zobowigzania klimatyczne.

W tym konteksécie cieszg zmiany w pro-
gramie ,Czyste Powietrze”, obowigzujace
od stycznia 2023 r. Wprowadzono bowiem
wyzsze progi dochodowe i niemal dwu-
krotnie zwiekszono dofinansowanie, ale
Cco najwazniejsze — nareszcie istotng role
w tym programie zaczyna odgrywac termo-
modernizacja budynkéw. Obecnie sg dodat-
kowe zachety w przypadku przeprowadze-
nia kompleksowej termomodernizacji wraz
z wymiang zrodta ciepta. Jest to szansa
na istotne przyspieszenie tempa termo-
modernizacji w Polsce poprzez wzmocnie-
nie roli wtasciwego ocieplenia budynkdw.
Szeroko zakrojona kampania informacyjna,
pokazujaca korzysci z inwestowania w efek-
tywnos$¢ energetyczng domoéw, na pewno
przyspieszytaby tempo realizacji programu.
Jednak szkoda, ze wcigz jest to program
bardziej socjalny niz faktycznie pro$rodowi-
skowy. Srodki z KPO na pewno pozwolityby
na szerzej zakrojong termomodernizacje
budynkoéw.
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KOLEJNOSC DZIALAN JEST KLUCZOWA

Aby otrzymac dofinansowanie na kompleksowg termomodernizacje, wymagany jest audyt
energetyczny, a takze ocieplenie w podwyzszonym standardzie energetycznym. | to jest
prawidtowe podejscie, bo w kolejnosci prac termomodernizacyjnych audyt powinien by¢
pierwszym krokiem.

Kolejny etap to termomodernizacja przegréd zewnetrznych, czyli tzw. skorupy budynku,
wymiana okien i drzwi, jesli jest to konieczne, a nastepnie wymiana zrdédta ciepta. Tylko
taka kolejno$¢ dziatan gwarantuje obnizenie kosztéw ogrzewania budynkéw jednorodzin-
nych. Kolejno$¢ odwrotna, czyli najpierw wymiana pieca, a nastepnie izolacja przegrod
zewnetrznych, oznacza przewymiarowanie zrédta ciepta, jego pdzniejsza nieefektywng prace
i w konsekwencji wzrost kosztéw ogrzewania. Wydajnosé urzadzen grzewczych jest bowiem
Scisle uzalezniona od wtasciwosci izolacyjnych budynku.

OZE TAK, ALE NAJPIERW IZOLACJA!

W nowo budowanych domach coraz czesciej stosuje sie rozwigzania wykorzystujgce od-
nawialne zrédta energii — panele solarne i fotowoltaiczne, pompy ciepfa, energie wiatrowa.
| tu kluczem do maksymalnego wykorzystania potencjatu tych rozwigzan jest odpowiednia
izolacja. Zmniejszone dzieki niej zapotrzebowanie na energie, pozwoli na efektywniejsze
wykorzystywanie odnawialnych zrédet energii oraz zaspokojenie wiekszej czesci zapotrze-
bowania na energie wtasnie z OZE.

Na przyktad, gdy zastosujemy pofaczenie pompy ciepta i instalacji fotowoltaicznej, to do-
cieplony budynek bedzie potrzebowat kilkukrotnie mniejszej mocy grzewczej, a wiec row-
niez mniejszej powierzchni zajmowanej przez moduty instalacji fotowoltaicznej. Wéwczas
stanie sie to bardziej opfacalnym rozwigzaniem. Trzeba podkresli¢, ze wtasciwa kolejnos¢
dziatania w procesie termomodernizacji pozwala trzykrotnie zmniejszy¢ moc eksploatacji,
np. pompy ciepta i zapotrzebowanie na energie elektryczng z zamontowanych na dachu
paneli fotowoltaicznych. To z kolei przekfada sie na nizsze koszty inwestycji oraz na szybszy
czas jej zwrotu.

CZYM 1ZOLOWAC?

Do dachu, $cian, podtég, instalacji — do kazdej sytuacji i technologii mozna dobra¢ wyréb
z wetny mineralnej. Dzieki izolacji z wetny mineralnej, szklanej lub skalnej, mozna za-
pewni¢ w mieszkaniach komfort cieplno-wilgotnosciowy, lepsza akustyke i jednoczesnie
poprawi¢ bezpieczenstwo pozarowe. Dwa pierwsze czynniki majg wptyw na nasze samo-
poczucie i zdrowie, ostatni moze zadecydowac o tym, czy bedziemy narazeni na niebez-
pieczenstwo.

Wetne mineralng spo$rdd innych izolacji wyrdéznia niepalno$¢. Wetny mineralne maja
najwyzsze klasy reakcji na ogien wedtug europejskiej klasyfikacji ogniowe]j (najczesciej
Al) i w odréznieniu od izolacji palnych (choéby tzw. samogasnacych, np. o klasie reakcji
na ogien E) w zadnej sytuacji nie wspomagajg rozwoju pozaru i nie rozprzestrzeniaja go. Nie
wytwarzaja trujgcego dymu, ktory jest zagrozeniem dla ludzi podczas pozaru.

Wyroby z wetny mineralnej, dzieki swej trwatosci, zachowujg wfasciwosci izolacyjne
przez caty okres uzytkowania. Takie ocieplenie jest odporne na starzenie i utrate wtasnosci
z powodu reakcji z czynnikami chemicznymi lub biologicznymi. Dzieki swej paroprze-
puszczalnosci wetna mineralna zmniejsza ryzyko zatrzymywania wilgoci w budynku,
a przez to rozwoju plesni i grzybéw, co ma pozytywny wptyw na nasze zdrowie. [ |
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