Wtasciwosci, na ktore warto zwrdci¢ uwage czym Ociep"é poddaSZE?

Wetna mineralna

przy wyborze materiatow do izolacji cieplnej

czy pianka PUR?

AKUSTYCZNE
Pochtfanianie dzwieku
powoduje, ze dzwiek

zanika szybciej. Natomiast

izolacyjno$¢ akustyczna
powoduije, ze przegroda
lepiej chroni nas
przed hatasem.

REAKCJA
NA OGIEN

Klasy reakcji na ogien

od A1 (najwyzsza

i najbezpieczniejsza)
do F (najnizsza) obrazujg
zachowanie wyrobow
w warunkach pozaru.

PARO-

-PRZEPUSZCZALNOSC

Zbyt duzy opér dyfuzyjny
materiatu moze by¢

powodem wykraplania sie
wody w obrebie przegrody
budowlanej i mie¢ wptyw
na jej korozje

biologiczna.

WELASCIWOSCI
CIEPLNE
Izolacyjnosc cieplna

przegrody jest
uzalezniona od grubosci
materiatu i wspotczynnika

rzewodzenia ciepla Ao. ‘ \ F’ \ ¥ ¥ Wetna mineralna
b - * ~ zawiera do 99%

naturalnych

sktadnikow

ODPORNOSC
NA WCHLEANIANIE WODY
Zwiekszenie zawartosci wody
w materiale moze przyczyniac
sie do rozpoczecia procesu
korozji biologicznej innych
materiatow i struktur budynku.




WLASCIWOSCI
MATERIALOW

wiasciwosci
cieplne

®

reakcja na ogien

®

wiasciwosci
akustyczne

>

odpornosé
na wchianianie wody

@

paroprzepuszczalnosé

®

naturalne
sktadniki
i recykling

WELNA MINERALNA
nasypowa / wdmuchiwana

Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD
- od 0,033 do 0,047 W/(m-K)

Materiat niepalny:

- zwykle posiada najwyzszg klase reakcji na ogien Al

- nie bierze udziatu w pozarze i moze stanowic¢ bariere
dla ognia

Izolacja przed hatasem:
- w zaleznosci od budowy przegrody izolacyjnos¢
akustyczna Rw do 67 dB

Wetny hydrofobizowalne przy kontakcie z wodg

wchtaniajg mniej niz:

- 1 kg na kazdy 1 m*> w ciggu 24 godzin (krétkotrwata
nasigkliwos¢ WS, np. zawilgocenie podczas prac
budowlanych)

Te ceche potwierdza obecnos¢é WS w Deklaracii

Wiasciwosci Uzytkowych.

Zapewnia swobodne przenikanie wilgoci na zewnatrz
budynku. Wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego rowny
powietrzu (u = 1).

Do 99% naturalnych sktadnikéw - podstawowe
sktadniki to skaty bazaltowe lub piasek kwarcowy
i sttuczka szklana, w zaleznosci od rodzaju wetny.
Produkt moze by¢ poddawany recyklingowi.

WELNA MINERALNA
rolka / ptyta

Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD
- od 0,030 do 0,045 W/(m-K)

Materiat niepalny:

- zwykle posiada najwyzszg klase reakcji na ogien A1

- nie bierze udziatu w pozarze i moze stanowic¢ bariere
dla ognia

Pochtanianie dzwieku:

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku 1,0 (najwyzszy
mozliwy do osiggniecia) dla grubosci od 7,5 cm (klasa
pochtaniania A)

Izolacja przed hatasem:
- w zaleznosci od budowy przegrody izolacyjnos¢
akustyczna Rw do 67 dB

Materiat przy kontakcie z wodg wchtonie mniej niz:

- 1 kg na kazdy 1 m*> w ciggu 24h (krétkotrwata
nasigkliwos¢ WS, np. zawilgocenie podczas prac
budowlanych)

- 3 kg na kazdy 1 m*> w ciggu 28 dni (dtugotrwata
nasigkliwos¢ WL(P), np. zawilgocenie podczas
sktadowania lub po wbudowaniu)

Te ceche potwierdza obecnos¢ WS lub WL(P)

w Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych.

Zapewnia swobodne przenikanie wilgoci na zewnatrz
budynku. Wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego rowny
powietrzu (u = 1).

Do 97% naturalnych skfadnikéw - podstawowe
sktadniki to skaty bazaltowe lub piasek kwarcowy
i sttuczka szklana, w zaleznosci od rodzaju wetny.
Produkt moze by¢ poddawany recyklingowi.

(O]

PIANKA PUR

Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD

- pianki otwartokomoérkowe od 0,035
do 0,042 W/m-K

- pianki zamknietokomérkowe od 0,026
do 0,029 W/m-K

Materiat palny, tatwo zapalny:
- najczesciej posiada najnizsze klasy reakcji
na ogien (E i F)
- bierze czynny udziat w pozarze zwiekszajac jego moc

Pochtanianie dzwieku

- dotyczy pian otwartokomérkowych; dla pian
zamknietokomorkowych nie sg deklarowane parametry
akustyczne

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku 0,55
(klasa pochtaniania D)

Izolacja przed hatasem
- parametry dotyczgce izolacji przed hatasem przegrody
z piang PUR nie sg deklarowane.

Poniewaz na rynku wystepujg gtéwnie dwa rézne
rodzaje pianek zawsze nalezy sprawdzi¢ w deklaracji
wiasciwosci uzytkowych deklarowane wchtanianie wody
dla konkretnego wyrobu.

Umozliwia przenikanie wilgoci na zewnatrz budynku.
WSspotczynnik oporu dyfuzyjnego p = od 3 do 10.

Powstaje na bazie tworzyw sztucznych. Produkt moze
by¢ poddawany recyklingowi.

Ograniczony dostep do Deklaracji Srodowiskowych
(EPD) dla konkretnych wyrobow.



